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SPRAYMASTER  PC 30
Peristaltic-Coating
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· for liquid and aggregated materials up to 2,5 mm
· for materials containing fibres
· for low- and high viscosity materials

· für flüssige und pastöse Materialien (bis 2,5 mm)
· für faserhaltige Materialien

· für nieder- und hochviskose Materialien



	Capable of Handling
	Einsatzbereiche

	· Artificial resin plasters up to 2,5 mm
	· Kunstharzputze bis 2,5 mm

	· Silicate plasters up to 2,5 mm
	· Silikatputze bis 2,5 mm

	· Silicone resin plasters up to 2,5 mm
	· Silikonharzputze bis 2,5 mm

	· Thermal insulation plasters
	· Dämmputze

	· Mineral sealing sludges
	· mineralische Dichtungsschlämme

	· Poronus concrete coatings
	· Porenbetonbeschichtung

	· Sprayplasters, synthetic based
	· Spritzputze

	· Artificial resin rendering base
	· Kunstharz-Putzgrund

	· Fillers, artificial resin based
	· Spachtelmassen, kunstharzgebunden

	· Wash primer
	· Haftgrundierung

	· Filling paints, also fibrious
	· Füllfarben, auch faserhaltig

	· Decopearls / Styoropearls
	· Decoperl / Styroperl

	· Quartz plastic / Roof coatings
	· Quarzplastik / Dachbeschichtungen

	· Bitumen emulsions
	· Bitumen-Emulsionen

	· Armoring filler
	· Armierungs-Spachtel

	· Fire protection coatings
	· Flammenschutzbeschichtungen

	· Liquid wood-chip wall paper
	· Flüssige Raufaser / Raufaserfarbe

	· Acousticplaster 
	· Anti-Dröhn-Beschichtung


	Definitive Advantages
	Überzeugende Vorteile

	· no squeezing of material 

(Peristaltic-principle)

very soft and gentle material supply
	· kein Quetschen des Materials

(Peristaltik-System)

sehr sanfte und schonende Fördertechnik

	· easy to handle, easy to move unit on trolley with 30 ltr. hopper 
	· handliche und kompakte Bauweise 


auf Transportwagen mit 30 l Materialbehälter

	· easy control of unit, remote control included
	· leichte Bedienung inkl. Fernsteuerung 

	· additional 230 V socket for agitator or compressor
	· zusätzliche 230 V Steckdose für Rührwerk oder Kompressor

	· infinitely adjustable pump capacity 
0 - 10 ltr. / min
	· stufenlose Einstellung der Fördermenge 
0 - 10 Ltr. / Min.

	· no electronics
	· keine Elektronik

	· almost wear-free pump technology
(Peristaltic-principle)
	· sehr verschleissarme Pumpentechnik (Peristaltik-System)

	· no damage if pump is running idle
	· trockenlaufsicher

	· smooth and even spray-pattern
	· weiches und gleichmässiges Spritzbild

	· easy cleaning, low maintenance
	· einfache Reinigung und Wartung


SPRAYMASTER  PC 30

Peristaltic-Coating

Performance   /   Funktion:
The peristaltic pump technology conveys the material by “waving-moving-contractions”. 

Die Peristaltik-Pumpen-Technologie befördert das Spritzmaterial durch wellenförmige, fortschreitende Kontraktionsvorgänge.

Material Entry / Material-Eingang
Rubber Diaphragm 3 mm / Gummi-Membrane 3 mm
Conveyer Disc / Förderscheibe
Material Exit / Material-Ausgang

	Unit outfit (2 alternatives)
	Lieferumfang ( 2 Alternativen)

	1. SPRAYMASTER PC 30 Peristaltic-Pump with 
electric-motor on trolley with 30 ltr. hopper / lid 
	1.
SPRAYMASTER PC 30 Peristaltic-Pumpe mit E-Motor auf Transportwagen mit 30 Ltr. Oberbehälter / Deckel 

	
- Remote control unit cpl., 15 m
	
- Fernsteuerkabel kpl., 15 m

	
- Diaphragm, Conveyer-disc
	
- Membrane, Förderscheibe

	
- Silicon-paste, Wrench
	
- Silikonpaste, Montageschlüssel

	
- Operating manual
	
- Bedienungsanleitung

	
	

	2.
SPRAYMASTER PC 30 SPRAY-PACK, containing:
	2. SPRAYMASTER PC 30 SPRAY-PACK, bestehend aus:

	
SPRAYMASTER PC 30 Peristaltic-Pump (as above), 
plus:
	
SPRAYMASTER PC 30 Peristaltic-Pumpe (wie oben), 
plus:

	
- Material-Hose 1” = 25 mm, 10 m
	
- Materialschlauch 1” = 25 mm, 10 m

	
- Air-hose 8x12 mm, 15 m
	
- Luftschlauch 8x12 mm, 15 m

	
- Spray lance with nozzle-set 4/6/8/10 mm
	
- Spritzlanze kpl. mit Düsen-Set 4/6/8/10 mm

	
- Nozzle-drill
	
- Düsen-Bohrer 

	
- each 1 Sponge-ball, 20 + 30 mm Ø
	
- je 1 Schwamm-Kugel, 20 + 30 mm Ø


	Additional Accessories
	Zusätzliches Zubehör

	Material-hose 3/4” = 19 mm, 5 m, max. WP 20 bar
	Materialschlauch 3/4” = 19 mm, 5 m, max. Druck 20 bar

	Support-device for compressor
	Aufnahme-Platte für Kompressor

	ABN Compressor V-MEKO 400 MDR/230V (recommended)
	ABN Kompressor V-MEKO 400 MDR/230V (Empfehlung)


Technical Data
electric-motor / E-Motor
0,55 Kw with overload protection / Überschutz-Schalter
technische Daten
voltage / Volt
230V/50Hz  (110V/50Hz)


pump capacity / Förderleistung
0 - 10 ltr. / min. infinitely adjustable / stufenlos einstellbar

weight / Gewicht
28 kg without / ohne Kompressor 


hopper / Materialbehälter
30 ltr. 


measurements / Abmessungen
880 x 460 x 890 mm


subject to change of technical data and information without notice
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Distributer and service		Ihr Fach- und Servicepartner   
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Airless-Pump Series - PC 30


PATENTED  PERISTALTIC - PUMP


manufactured in EU





CE





30 Ltr





30 Ltr.
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